WA FlyssGuard

Het kleinste zwartwater zuiveringssysteem ter wereld

Loos bewust. Vaar gerust.

WAAROM KIEZEN VOOR FLUSSGUARD?
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Stekkerklaar systeem: makkelijk in het stopcontact.
Draaibare slangtules: flexibel te installeren in
krappe ruimtes.

Alles-in-één unit: overzichtelijke installatie zonder
losse randapparatuur.

Geen drinkwateraansluiting nodig: werkt zonder
naspoeling.

Geschikt voor ervaren doe-het-zelvers.
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Volledig automatisch proces.

Geen vieze handen: geen residu, schoonmaak, filters
vervangen, tanks legen of toevoegingen.

Stil in gebruik: de fluisterpompen draaien alleen
tijdens vullen en legen. Geen bewegende delen
tijdens de zuiveringscyclus.

Eenvoudige bediening met statusmeldingen en
instelbare snelheden.
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Zwartwater is toiletafvalwater met fecalién, urine en toiletpapier en
moet véor lozing worden gezuiverd. FlussGuard zuivert aan boord en
loost gezuiverd zwartwater veilig overboord. Het systeem is
ontwikkeld door TU Delft ingenieurs en voldoet volledig aan de
lozingsregels. U loost milieuvriendelijk, zonder verplichte verzegeling
van de buitenafvoer. Bij controles bent u direct in orde en voorkomt
boetes tot wel €2.000.

De FlussGuard werkt volledig automatisch, één druk op de knop en
FlussGuard regelt de rest. Het toiletwater wordt verhit tot een
temperatuur waarbij schadelijke ziekteverwekkers worden gedood.

U vaart zelfvoorzienend: geen zoektochten naar een werkend
uitpompstation. Lozen kan wanneer het u uitkomt.

Zo draagt u actief bij aan schoon en veilig zwemwater: ongezuiverde
lozingen vervuilen het water tot wel 30x boven de veilige norm, met
bijbehorende gezondheidsrisico’s voor watersporters.
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» Ontwikkeld door TU Delft ingenieurs.

» Gepatenteerd en gecertificeerd.

* Gebouwd in Nederland met hoogwaardige EU-
componenten. Maakt naspoelen met water na gebruik
onnodig.

e Geschikt voor zoet- en zoutwater: ontworpen voor
uiteenlopende vaaromstandigheden.

* In de praktijk getest: werkt al meerdere jaren

betrouwbaar
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» Zo klein als een bierkratje, slechts 36 cm hoog.
» Eén geintegreerde unit zonder losse pompen of heaters
» Geschikt voor nieuwbouw én refit.

Met FlussGuard kunt u met een gerust hart varen, zonder
zorgen over wetgeving of vervuiling

Kies voor schoon zwemwater met FlussGuard!
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G FlussGuard Technische specificaties

Afmetingen Lengte: 45 cm; Breedte: 29 cm; Hoogte: 36 cm
(FlussGuard) De aan- en afvoer pomp zijn hierin al geintegreerd
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Afmetingen
(bedieningspaneel)

Voltage 230V

Breedte: 9 cm; Diepte: 6,3 cm; Hoogte: 6,6 cm

600 W of 1200 W

Vermogen k . —
9 Keuze uit twee standen, te selecteren via het bedieningspaneel

ca. 2,4 kWh per dag bij twee personen aan boord zénder motorkoelvloeistof.
Energieverbruik Het systeem kan optioneel worden aangesloten op het motorkoelvloeistof circuit, dieselkachel of CV,
waardoor het energieverbruik sterk wordt verminderd tot wel 0,5 kWh.

« Bij normale snelheid (600 W) is dit ca. 5-6 liter per uur
« Bij hoge snelheid (1200 W) is dit ca. 10-12 liter per uur
« Bij gebruik van het koelvloeistofcircuit van de motor, dieselkachel of CV kan dit oplopen tot ca. 20-35
liter per uur
Daadwerkelijke snelheden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur van het inkomende toiletwater, en de
temperatuur en het debiet van de aangeleverde koelvloeistof, dieselkachel of CV.

Zuiveringscapaciteit

Vuilwaterslangtules zijn vrij draaibaar over een hoek van 180 graden voor installatie flexibiliteit.
« Vuilwaterslang diameter(binnen): 25 mm

« Ontluchterslang diameter(binnen): 25 mm

« Koelvloeistofslang diameter(binnen): 17 mm

Slangaansluitingen

Fluisterpompen springen enkel aan bij vol- en leegpompen (ca. 45 dB). Tijdens de zuiveringscyclus zijn er

luidssterkt . .
Geluidssterkte geen bewegende onderdelen en is er geen geluid.

De installatie omvat het bevestigen van de montagebeugel aan de vloer, het correct aansluiten van
geurdichte vuilwaterslangen op de onluchter, in- en uitgang. Het bedieningspaneel wordt op een goed
toegankelijke locatie geplaatst. Tot slot steekt u de stekker in een 230V stopcontact.

Optionele configuraties:

« Optioneel kan de FlussGuard worden aangesloten op het motor-koelvloeistofcircuit, een dieselkachel
of de CV-installatie. Hiermee kan warmte aan boord worden gebruikt om het stroomverbruik te
verlagen en de verwerkingssnelheid te verhogen. Het systeem is voorzien van een in- en uitgang voor
een eenvoudige aansluiting.

» Beschikt uw schip niet over een vuilwatertank? Dan is de buffertank een geschikte oplossing. Als
richtlijn geldt een buffertank volume van 15 liter per persoon, maar voor een optimaal volume
adviseren wij om ons, of de desbetreffende monteur, te raadplegen voor advies op maat.

De FlussGuard werkt volledig automatisch en laat geen residu achter. Geen schoonmaak, filters
vervangen, toevoeging van chemicalién of bacterién, tanks legen en vieze handen.

(L TN L Ml Mocht onderhoud nodig zijn, dan is de FlussGuard goed toegankelijk ontworpen. Belangrijke
onderdelen zoals pompen, sensoren en het desinfectievat zijn bereikbaar voor inspectie, onderhoud of
vervanging.

© 2026 Fluss B.V. Alle rechten voorbehouden. Dit document en de hierin opgenomen informatie zijn beschermd onder
I le eigend

auteursrecht- en intellectuel e eig ten. Ongeautoriseerde reproductie, verspreiding of openbaarmaking in /@\
welke vorm dan ook is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fluss B.V. Fluss B.V. stelt deze Iso < <

informatie zorgvuldig samen, maar kan geen garantie geven op volledigheid, juistheid of actualiteit. Gebruik van deze
gegevens is op eigen risico. Fluss B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade of gevolgen voortvloeiend uit het gebruik
van de verstrekte informatie.

v FLUSS @ www.flussguard.nl
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	FlussGuard Technische specificaties
	Afmetingen (FlussGuard)
	Lengte: 45 cm; Breedte: 29 cm; Hoogte: 36 cm De aan- en afvoer pomp zijn hierin al geïntegreerd

	Afmetingen (bedieningspaneel)
	Breedte: 9 cm; Diepte: 6,3 cm; Hoogte: 6,6 cm

	Gewicht
	18 kg

	Voltage
	230 V
	Vermogen
	600 W of 1200 W Keuze uit twee standen, te selecteren via het bedieningspaneel​

	Energieverbruik
	ca. 2,4 kWh per dag bij twee personen aan boord zónder motorkoelvloeistof. Het systeem kan optioneel worden aangesloten op het motorkoelvloeistof circuit, dieselkachel of CV, waardoor het energieverbruik sterk wordt verminderd tot wel 0,5 kWh.

	Zuiveringscapaciteit
	Bij normale snelheid (600 W) is dit ca. 5-6 liter per uur
	Bij hoge snelheid (1200 W) is dit ca. 10-12 liter per uur
	Bij gebruik van het koelvloeistofcircuit van de motor, dieselkachel of CV kan dit oplopen tot ca. 20-35 liter per uur
	Daadwerkelijke snelheden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur van het inkomende toiletwater, en de temperatuur en het debiet van de aangeleverde koelvloeistof, dieselkachel of CV.

	Slangaansluitingen
	Vuilwaterslangtules zijn vrij draaibaar over een hoek van 180 graden voor installatie flexibiliteit.
	Vuilwaterslang diameter(binnen): 25 mm
	Ontluchterslang diameter(binnen): 25 mm
	Koelvloeistofslang diameter(binnen): 17 mm

	Geluidssterkte
	Fluisterpompen springen enkel aan bij vol- en leegpompen (ca. 45 dB). Tijdens de zuiveringscyclus zijn er geen bewegende onderdelen en is er geen geluid.

	Installatie
	De installatie omvat het bevestigen van de montagebeugel aan de vloer, het correct aansluiten van geurdichte vuilwaterslangen op de onluchter, in- en uitgang. Het bedieningspaneel wordt op een goed toegankelijke locatie geplaatst. Tot slot steekt u de stekker in een 230V stopcontact.

	Optionele configuraties:
	Optioneel kan de FlussGuard worden aangesloten op het motor-koelvloeistofcircuit, een dieselkachel of de CV-installatie. Hiermee kan warmte aan boord worden gebruikt om het stroomverbruik te verlagen en de verwerkingssnelheid te verhogen. Het systeem is voorzien van een in- en uitgang voor een eenvoudige aansluiting.
	Beschikt uw schip niet over een vuilwatertank? Dan is de buffertank een geschikte oplossing. Als richtlijn geldt een buffertank volume van 15 liter per persoon, maar voor een optimaal volume adviseren wij om ons, of de desbetreffende monteur, te raadplegen voor advies op maat.

	Gebruik en onderhoud
	De FlussGuard werkt volledig automatisch en laat geen residu achter. Geen schoonmaak, filters vervangen, toevoeging van chemicaliën of bacteriën, tanks legen en vieze handen.  Mocht onderhoud nodig zijn, dan is de FlussGuard goed toegankelijk ontworpen. Belangrijke onderdelen zoals pompen, sensoren en het desinfectievat zijn bereikbaar voor inspectie, onderhoud of vervanging.
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